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Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnicy - Budynek
Konserwacji Zabytkow ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. |

Poszcz.

| Razem

OBMIAR: Modernizacja instalacji wentylacji mechaniczne;j - Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnicy -
Budynek Konserwacji Zabytkéw ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie

1 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ
1/ S 215 0800- | Instalacja c.t. - rurociggi z rur polietylenowych o $r.zewn. m
d.1 02 32x4 mm
analogia
44 m 44,000
RAZEM 44,000
2| KNR 0-31 | Préba szczelnosci instalaciji c.t. w budynkach m
d.1| 0218-03 | niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
44 m 44,000
RAZEM 44,000
3| KNR 0-31 | Prdba szczelnosci instalacji c.t w budynkach m
d.1| 0218-04 niemieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
44 m 44,000
RAZEM 44,000
4] KNR 0-31 | Préba instalacji c.t. na gorgco z dokonaniem regulacji nagr
d.1| 0218-05 zew
nic
1 nagr 1,000
zew
nic
RAZEM 1,000
5| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem m
d.1| 0128-14 | wzdtluznym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 35 mm
analogia
44 m 44,000
RAZEM 44,000
6| KNR 0-35 | Odpowietrzniki automatyczne; sr. nom. 15 mm kpl.
d.1] 0215-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 0-35 | Zawér reczny rownowazacy, sr. nom. 25 mm szt.
d.1| 0216-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 7-08 | Montaz uktadu sterowania pracg nagrzewnicy, zawor ukl.
d.1| 0301-01 regulacyjny, sitownik zaworu tréjdrogowego, pompa
analogia cyrkulacyjna, czujnik przeciwzamrozeniowy
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 7-07 | Pompa obiegowa kpl.
d.1| 0101-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 0-35 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. szt.
d.1] 0217-04 |25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR 0-35 | Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1| 0216-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 0-35 | Termometry techniczne; sr. nom. 15 mm szt.
d.1| 0216-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| kalkulacja | Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych /przejscie odporne szt
d.1 wiasna ogniowo/ masg uszczelniajgca
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Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnicy - Budynek
Konserwacji Zabytkow ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 7-28 | Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $r.do | otw.
d.1| 0203-04 | 50 mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
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