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Remont instalacji elektrycznej w budynku Dziatu
UNICONTROL Konserwacji Zabytkow Muzeum Narodowego UC/2019/175
przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie

2. Dane wyjsciowe

2.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- PT "Telewizja przemystowa w budynku Muzeum Narodowego przy ul Watach Chrobrego
3 w Szczecinie” — grudzien 2006r.,
- PT "Modernizacja instalacji sygnalizacji wczesnego wykrywania pozaru SAP w budynku
Muzeum Narodowego przy ul Watach Chrobrego 3 w Szczecinie” — grudzien 2006r.,
- PT ”Instalacja sygnalizacji wlamania w budynku Muzeum Narodowego przy ul Watach
Chrobrego 3 w Szczecinie” — grudzien 2006r.,
- wizja lokalna,
- rzuty architektoniczne budynku.

2.2 Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy remontu instalacji
elektrycznej w budynku Dziatu Konserwacji Zabytkéw Muzeum Narodowego instalacji przy ul. Waty
Chrobrego 3 w Szczecinie.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,
- instalacje zasilania centrali wentylacyjnej
- instalacje zasilania urzgdzen laboratoryjnych
- rozdzielnice gtowna RG, rozdzielnice wentylacji RW, tablice T1.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690 ze zmianami]

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw [Dz.U.Nr 80/2006 poz.563]

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V -
Instalacje elektryczne" - MGPIB Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz”,

¢ Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

e Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

¢ Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym?”,
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Remont instalacji elektrycznej w budynku Dziatu
UNICONTROL Konserwacji Zabytkow Muzeum Narodowego UC/2019/175
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3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Budynek Dziatu Konserwacji Zabytkéw posiada wyeksploatowang instalacje elektryczng
wewnetrzng ktdra przeznaczona jest do remontu. Istniejgca instalacja odgromowa budynku jest
w dobrym stanie i pozostaje bez zmiany. Budynek posiada instalacje sygnalizacji alarmu
pozaru SAP oraz sygnalizacji wkamania SW i telewizji przemystowej CCTV ktére pozstaja bez
zmiany. Zasilanie budynku odbywa sie ze ztgcza kablowego ZK (ENEA) na zewnetrznej
pétnocnej scianie z mocg zamoéwiong Pz=56kW. Uktad pracy instalacji zasilajacej: TN-C.

3.2 Zasilanie budynku

Budynek Dziatu Konserwacji Zabytkow jest zasilany, ze stacji transformatorowej , Teatr
Wspotczesny” nr 020 poprzez ztgcze kablowe typu ZK3 zamontowane przy Scianie
zewnetrznej, kablem YAKY 4x150mm?. Od ztgcza kablem YAKY 4x50mm?, ktéry wprowadzony
jest do rozdzielnicy gtéwnej RG znajdujagcej sie na parterze budynku w Kkorytarzu. Ztgcze
kablowe ZK oraz wlz — kabel YAKY 4x50mm? pozostaje bez zmiany. Uktad sieci zasilajgce;
budynek TN-C.

Schemat ideowy zasilania budynku pokazano na rysunku nr E-05.

3.3 Rozdzielnica gtéwna RG

Zaprojektowano rozdzielnice gtbwng (w miejsce istniejgcej rozdzielnicy RG)
zamontowana na parterze budynku w korytarzu. Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG jako
nascienng IP 54 w obudowie metalowe;j.
Rozdzielnice RG wyposazy¢ nalezy w: rozigczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadmiarowo-
pragdowe, wytaczniki roznicowo-pragdowe, wytaczniki nadmiarowo-pragdowe z czionem
roznicowo-prgdowym, styczniki, przekazniki bistabilne sterujgce oswietleniem ciggow
komunikacyjnych oraz stycznik, automat zmierzchowy i programator cyfrowy sterujgce
oswietleniem zewnetrznym.
Z rozdzielnicy tej zasili¢ nalezy nastepujace odbiory: oswietlenie ogblne i gniazda wtyczkowe
parteru, o$wietlenie ewakuacyjne parteru, oswietlenie zewnetrzne, tablice bezpiecznikowe: T1—
tablica elektryczna 1 pietra, TOCHR - istniejgca tablica elektryczna pom. ochrony nr 02, TD -
istniejgca tablica windy, TS — tablica centrali wentylacyjnej CW ( b.sanitarna). Istniejgce tablice
TOCHR, TD, pozostajg bez zmian. Przewody (WLZ), zasilajgce tablice elekiryczne ukfadaé, na
korytku oraz p/t w rurach RL.
Caty uktad pomiarowy pozostaje bez zmiany. Przektadniki prgdowe 150/5A zamontowane w
istniejgcej rozdzielnicy RG przenies¢ do nowoprojektowane;.
Uwaga:
Przed rozplombowaniem istniejgcego uktadu pomiarowego nalezy powiadomi¢ Rejon
Energetyczny z prosba o zgode o zerwanie plomb pomiarowych, oraz po przeniesieniu
istniejacych przektadnikow i licznika do nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG - zgtosic
ukfad do sprawdzenia i zaplombowania.

Charakterystyka elektrczna obiektu:

Moc zainstalowana: Pz =274 kKW
Moc obliczniowa: Po = 56 kW
Prad obliczniowy: lo =87A

Zabezpieczenie przedlicznikowe  lb= 100A

Schemat ideowy rozdzielcy gtéwnej RG pokazano na rysunku nr E-06.
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3.4 Tablica pietrowa T1

Dla obiektu zaprojektowano nowg tablice pietrowg T1 zamontowang na pietrze budynku
w korytarzu. Projektuje sie tablice T1 jako nascienng IP 54 w obudowie metalowej zasilanej z
RG przewodem typu YKY 5xi6mm?® Tablice T1 wyposazyé nalezy w: rozigczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe z czionem réznicowo-prgdowym, styczniki, przekazniki bistabilne
sterujgce o$wietleniem ciggéw komunikacyjnych.
Z tablicy tej zasili¢ nalezy nastepujgce odbiory: o$wietlenie ogélne i gniazda wtyczkowe pietra,
os$wietlenie ewakuacyjne pietra.

Schemat ideowy tablicy T1 pokazano na rysunku nr E-07.

3.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu - PWP

Wytaczenie pozarowe obiektu spod napiecia realizowane jest poprzez roztgcznik gtéwny
rozdzielnicy RG. Sterowanie tym roztgcznikiem nastepuje poprzez przycisk w obudowie (PWP)
przy wejsciu gtbwnym do budynku. Przycisk potgczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika
gtéwnego rozdzielnicy RG kablem ognioodpornym HDGs PH90 4x1,5mm2. Przycisk w
obudowie oznaczy¢: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

Schemat ideowy uktadu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu pokazano na rysunku nr E-05.

3.6 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietleniowg w pomieszczeniach budynku projektuje sie z wykorzystaniem
opraw LED, natynkowych, montowanych do sufitu lub $ciany na wysokosci h=3,25 (parter) i
h=3,5m (pietro). Wymagane natezenie oswietlenia podano na rysunkach. Oswietlenie ma
zapewni¢ zmienng barwe Swiatta 4000K. Projektuje sie osprzet taczeniowy IP20, 1P44, IP65,
gniazda wtyczkowe w stopniu ochrony IP20, IP44, IP65. Osprzet tgczeniowy montowaé na
wysokosci h=1,4m od podtogi. Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci: Tm od potogi lub
zgodnie z opisem na rysunkach. Gniazda wtyczkowe 3-fazowe wyposazy¢ w zintegrowany
wytgcznik 0-1. Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych projektuje sie wykonac
przewodami typu YDY 3-4x1,5mm? oraz YDY 3x2,5mm?. Stosowaé przewody na napiecie
450/750V. Na korytarzach okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych. Przewody uktadac
pod tynkiem, na korytarzach w korytach kablowych K300H60. Kolor osprzetu biaty.

Oswietlenie ewakuacyjne (Emin=1Ix) w osi drogi ewakuacyjnej, w niektérych pomieszczeniach
(Emin=0,5Ix), przy hydrantach i PWP (Emin=5Ix) zaprojektowano w oparciu o oprawy awaryjne
indywidualne LED 3h, montowane do sufitu lub $ciany z autotestem (AT) oznaczone AW oraz
oprawy z piktogramem (oznaczone EW1, EW2).

Stosowac przewody na napigcie 450/750V. Na korytarzach okablowanie prowadzi¢ w korytach
kablowych. Przewody uktadac pod tynkiem, w korytach kablowych. Kolor osprzetu biaty.

Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rysunku nr E-01, E-02
Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku nr E-03, E-04.

3.7 Zasilanie centrali wentylacyjnej i urzadzen laboratoryjnych
Projektuje sie zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji z centralli wentylacyjnej z
rozdzielnicy wentylacji RW. Rozdzielnice RW zasilni¢c z RG kablem typu YKY 5x16 mm2.
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Stosowac¢ przewody na napiecie 450/750V oraz kable na napiecie 0,6/1kV. Na korytarzach
okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych. Przewody ukfada¢ pod tynkiem, w korytach
kablowych. Zasilanie urzgdzen laboratoryjnych zaprojektowano w rozdzielnicy RG i T1 poprzez
ogblne gniazda wtyczkowe - 230V i indywidualne gniazda wtyczkowe 400V. Zasilanie
dygestoriéw i szaf na odczynniki chemiczne odbywa sie poprzez ogdlne gniazda wtyczkowe -
230V.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku nr E-03, E-04.
Plan zasilania urzgdzen wentylaciji i klimatyzacji pokazano na rysunku E-08, E-09, E-10
Schemat ideowy rozdzielnicy wentylacji przedstawiono na rysunku nr E-11.

3.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elekirycznym zostanie zapewniona
przez izolacje przewoddéw oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako
ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.
Samoczynne wytagczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie
obwoddéw) odpowiednio dobranych wytacznikéw instalacyjnych i réznicowoprgdowych. W
pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem pragdem elekirycznym nalezy
wykonaé potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) przewodem LY 4mm?. Nalezy je
wykona¢ w pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy, sanitariatach oraz w
pomieszczeniu wentylatorni. Wszystkie potgczenia i przytaczenia przewodéw bedacych
elementem ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty oraz
zabezpieczone przed korozjg. Wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzadzen nalezy
potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uktad pracy instalacji odbiorczej TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z
normg PN-IEC 60364.

3.9 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i dtugosci tras
kablowych na budowie.

2. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ V -
Instalacje elektryczne”,

3. Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o
odpornos$ci ogniowej przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyé.

4. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elekirycznej,

5. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

6. Po wykonaniu prac miejsce rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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4. Obliczenia techniczne
Obliczenia dla instalaciji 0,4kV przedstawiono w tabelach nr 1,2,3.
Bilans mocy Tabela 1
Moc . .
Lp. Rodzaj obcigzenia przylaczeniowa | WSPOICZYNnik | s 0| tg @ Poo. | Tob
P, (kW) kj kw A
Parter technologia
1 Liofilizator 10,0 0,20 0,85 [ 0,62 2,00 3,4
2 Zamrazarka 5,0 0,20 0,85 0,62 1,00 1,7
3 Wanna grzewcza 1 30,0 0,20 1,00 0,00 6,00 8,7
4 Wanna grzewcza 2 30,0 0,20 1,00 | 0,00 6,00 8,7
5 Podnosnik 2,0 0,10 1,00 0,00 0,20 0,3
6 Piec do ceramiki 5,0 0,10 1,00 0,00 0,50 0,7
7 Myjka ci$nieniowa 3,0 0,10 0,85 0,62 0,30 0,5
Pietro technologia
8 Stét niskocisnieniowy 8,7 0,30 0,93 [ 0,40 2,61 4,1
9 Stét dublazowy 8,7 0,30 0,93 0,40 2,61 4.1
10 Kuchenka elekiryczna 1 6,0 0,10 1,00 0,00 0,60 0,9
11 Kuchenka elekiryczna 2 6,0 0,10 1,00 0,00 0,60 0,9
Odbiory ogodlne
12 Gniazdka wtyczkowe ogéine 76,0 0,10 0,93 | 0,40 7,60 11,8
13 Oswietlenie 7,3 0,80 0,93 0,40 5,84 9,1
14 Szafa LAN 0,5 0,50 0,93 0,40 0,25 0,4
15 Winda towarowa 10,0 0,20 0,85 0,62 2,00 3,4
16 Centrala wentylacyjna 9,5 0,75 0,93 | 0,40 7,13 11,1
17 Tablica TOCHR (SAP, KD, CCTV) 2,0 0,50 0,93 0,40 1,00 1,6
18 Ogrzewacz wody 1 18,00 0,10 1,00 0,00 1,80 2,6
19 Ogrzewacz wody 2 18,00 0,10 1,00 0,00 1,80 2,6
20 Gniazda zewnetrzne ZG 1 6,00 0,10 0,93 [ 0,40 0,60 0,9
21 Gniazda zewnetrzne ZG 2 6,00 0,10 0,93 0,40 0,60 0,9
22 Jednostki zewnetrzne klimatyzacji JZ 4,60 0,70 0,93 0,40 3,22 5,0
23 REZERWA 2,00 1,00 0,93 0,40 2,00 3,1
Razem 274 0,21 0,94 56 86
Spadki napicia w sieci nn Tabela 2
Linia zasilajaca ) Moc N Wsp. obliczeniowe Moce o‘{liczeniowe Prad obl. | Ibezp. kabel
o:f;:&u od | do “"”’""’(':g”"’ Pz Rodzsj obcigzenia W 4 leosol tge C;Vk&l”aL g"’;”; %ﬁ s | 1@ | tp | preekesj | tadeay | k | 128 | im | s
K | Ra 56,0 Pawilon 100 [ 1 093] o040 | 560 [ 221 ] 602 | 870 | 100 [ YAKY | 4xs0 | 139 J0g80[ 111 | 15 0,35
RG | on 10,0 Liofilizator 100 | 1 [085{062] 100 [ 62 | 118 | 170 32 YDY 546 45 1080] 36 [ 5 049
RG | on 50 Zamrazarka 100 | 1 ]085{062] 50 31 59 85 16 YDY 546 45 1080] 36 [ 5 0,24
RG | Wannat 30,0 Wanna grzewcza 1 100 | 1 [1,00] 000 30,0 00 | 300 434 63 YDY 5x16 85 1085 72 15 032
RG | Wanna2 30,0 Wanna grzewcza 2 1,00 1 11,00( 000 | 30,0 0,0 30,0 434 63 YDY 5x16 85 |085] 72 20 0,43
RG | podn. 20 Podnosnik 100 | 1 [1,00{ 000 ] 20 00 | 20 29 16 YDY 55 | 27 (080 22 | 25 0,23
RG gn 5,0 Piec do wypatu ceramiki 100 | 1 [100]000] 50 00 5,0 72 16 YDY 52,5 27 1080 22 | 2 0,05
RG an 30 Myjka cignigniowa 100 | 1 085/ 06| 30 19 35 5,1 16 YDY 52,5 27 [080] 2 | 20 0,28
Pigtro technologia
T o 8,7 Stét niskocisnieniowy 100 [ 1 [093[ 040 | 87 34 | 94 135 16 YDY 55 | 27 (080 22 | 25 1,01
Ti o 8,7 Stot dublazowy 100 | 1 1093|040 | 87 34 | 94 135 16 YDY 505 | 27 (080 22 | 25 1,01
il gn 6,0 Kuchenka elektryczna 1 100 | 1 [1,00] 00| 60 00 6,0 87 16 YDY 5x2,5 27 080 22 | 15 042
T1 qgn 6,0 Kuchenka elektryczna 2 1,00 | 1 [1,00] 000] 60 0,0 6,0 87 16 YDY 52,5 27 1080 22 15 042
Odbiory ogélne
RG | Winda 10,0 Winda towarowa 100 [ 1 [085] 062 100 62 11,8 17,0 25 YDY 5x6 45 1080 36 15 0,29
RG [l 95 Centrala wentylacyjna CW 100 | 1 {080]075] 95 71 119 17,2 25 YDY 5x6 45 1080 36 15 0,28
RG | TOCHR 20 Tablica TOCHR (SAP, KD, 100 | 1 /093|040 | 20 08 22 31 20 YDY 5x4 3% |080| 29 45 0,26
RG 0G1 18,00 Ogrzewacz wody OGW1 100 | 1 [1,00] 000 | 180 0,0 18,0 26,0 3?2 YDY 5x6 45 1080 36 45 1,56
RG | 0G2 18,00 |Ogrzewacz wody OGW2 100 [ 1 [1,00{ 00| 180 [ 00 | 180 | 260 32 YDY 546 45 (080 36 [ 15 0,52
RG | z6i 6,00  |Gniazda zewnetrzne ZG 1 100 | 1 093040 | 60 24 | 85 93 32 YDY 546 45 [080] 36 [ 3 0,35
RG 262 6,00 Gniazda zewnetrzne ZG 2 100 | 1 093] 040] 60 24 65 93 32 YDY 5x6 45 1080 36 20 0,23
RG T 71,0 Tablica T1 018 | 1 1093[ 040 | 128 5,1 13,7 19,9 40 YKY 5x16 85 080 68 10 0,09
RG | RW 17,0 Rozdzielnica RW 100 [ 1 J080{ o075 | 170 [ 128 | 213 | 307 40 YKY 5x16 85 080 68 | 10 0,13
RW | TS 95 Tablica TS ( cenrala N1W1) 100 | 1 ]080{ 07| 95 71 19 | 172 % YDY 546 45 [0g0| 36 [ 15 0,28
RW J2 2,3 Jednostaka zew. Klimatyzaii 1,00 1 1080f 075 23 1,7 29 125 25 YKY 3 36 (080 29 25 1,26
RW J2 23 Jednostaka zew. Klimatyzacii 100 | 1 ]080)075 | 23 17 29 125 25 YKY 34 36 [080 29 25 1,26
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Remont instalacji elektrycznej w budynku Dziatu

UNICONTROL Konserwacji Zabytkéw Muzeum Narodowego UC/2019/175
przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie
Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego czenia zasilania Tabela 3
Elementy petli zwarcia I d
Lp. |  Miejsce zwarcia Dhugost | oo 1ooia| Reaktancia | impedancia | "o =1 ascy. Igslosl, {151,450, | Zoxl, | Uwagi
Ozn.| Element obwodu | obwodu sl Typ I, k 1,
1(m) R(Q) X(Q) Z(Q) (Q)
TR Transf.400 kVA 0,0051 0,0192
YAKY 4x150 30 0,012 0,005
1 RG YAKY 4x50 15 0,019 0,002 Zsx 1,230V

Razem 0,0367 0,0264 0,045 0,057 gG 100 | 5,5 | 550 | 87<100<111 | 160<161 31 tak

RG 0,0367 0,0264

2 Liofilizator YDY 5x6 25 0,154 0,004
Razem 0,1907 0,0304 0,193 0,241 B 32 5 | 160 | 17<32<36 46552 39 tak

RG 0,0367 0,0264

3 Zamrazarka YDY 5x6 25 0,154 0,004
Razem 0,1907 0,0304 0,193 0,241 C 16 | 10 | 160 | 8.,5516<36 2352 39 tak

RG 0,0367 0,0264

4 Wanna grzewcza 1 YDY 5x16 15 0,035 0,002
Razem 0,0712 0,0288 0,077 0,096 DO2/gG | 63 | 53 | 334 | 434<63<72 | 101<104 32 tak

RG 0,0367 0,0264

5 Wanna grzewcza 2 YDY 5x16 20 0,046 0,003
Razem 0,0827 0,0296 0,088 0,110 D02/gG | 63 | 53 | 334 | 434<63<72 | 101<104 37 tak

RG 0,0367 0,0264

6 Podnos$nik YDY 5x2,5 25 0,371 0,004
Razem 04072 0,0304 0,408 0,510 C 16 | 10 | 160 | 29516522 23<32 82 tak

RG 0,0367 0,0264

7 | Piec do wypatu ceramiki YDY 5x2,5 20 0,296 0,003
Razem 0,3331 0,0296 0,334 0,418 B 16 5 | 80 | 7,2<16522 23<32 33 tak

RG 0,0367 0,0264

8 Myjka ci$nieniowa YDY 5x2,5 20 0,296 0,003
Razem 0,3331 0,0296 0,334 0,418 D 16 | 20 | 320 551622 23<32 134 tak

RG 0,0367 0,0264

9 Winda towarowa YDY 5x6 15 0,092 0,002
Razem 0,1291 0,0288 0,132 0,165 DO2/gG | 25 | 44 | 110 | 17<25<36 4052 18 tak

RG 0,0367 0,0264

10 Tablica TOCHR YDY 5x4 45 0,415 0,007
Razem 0,4516 0,0336 0,453 0,566 DO2/gG | 20 | 4,1 | 82 | 3,1<20529 3242 46 tak

RG 0,0367 0,0264

1" Ogrzewacz wody 1 YDY 5x6 45 0,277 0,007
Razem 0,3139 0,0336 0,316 0,395 DO2/gG | 32 | 83 | 266 | 26<32<36 51<52 105 tak

RG 0,0367 0,0264

12 QOgrzewacz wody 2 YDY 5x6 15 0,092 0,002
Razem 0,1291 0,0288 0,132 0,165 DO2/gG | 32 | 8,3 | 266 | 20,5525<36 51<52 44 tak

RG 0,0367 0,0264

13 |Gniazda zewnetrzne ZG 1 YDY 5x6 30 0,185 0,005
Razem 0,2215 0,0312 0,224 0,280 DO2/gG | 32 | 41 [131] 9,3<32<36 46<52 37 tak

RG 0,0367 0,0264

14 |Gniazda zewnetrzne ZG 2| YDY 5x6 20 0,123 0,003
Razem 0,1599 0,0296 0,163 0,203 D02/gG | 32 | 4.1 [131] 9.3<32<36 46552 27 tak

RG 0,0367 0,0264

15 Tablica T1 YKY 5x16 10 0,023 0,002
Razem 0,0597 0,0280 0,066 0,082 D02/gG | 40 | 4.1 | 164 ] 19.9<40<68 64<98 14 tak

T1 0,0367 0,0264

16 Stét niskocisnieniowy YDY 5x2,5 25 0,371 0,004
Razem 04072 0,0304 0,408 0,510 B 16 5 | 80 | 9.4<16<22 2332 41 tak

T 0,0367 0,0264

17 Stét dublazowy YDY 5x2,5 25 0,371 0,004
Razem 04072 0,0304 0,408 0,510 B 16 5 | 80 | 9.4<16<22 2332 41 tak

T 0,0367 0,0264

18 | Kuchenka elektryczna 1 YDY 5x2,5 15 0,222 0,002
Razem 0,2590 0,0288 0,261 0,326 B 16 5 | 80| 87<16s22 23<32 26 tak

T 0,0367 0,0264

19 | Kuchenka elektryczna 2 YDY 5x2,5 15 0,222 0,002
Razem 0,2590 0,0288 0,261 0,326 B 16 5 | 80 | 87<16s22 23<32 26 tak

RG 0,0367 0,0264

20 | Rozdzielnica went. RW YKY 5x16 10 0,023 0,002
Razem 0,0597 0,0280 0,066 0,082 DO2/gG | 40 | 41 | 164 | 30,7<40<68 64<98 14 tak

RG 0,0367 0,0264

. YKY 5x16 10 0,023 0,002

21 Jednostka zew. Klima YKY 3x4 25 0.231 0,004
Razem 0,2902 0,0320 0,292 0,365 DO2/gG | 25 | 4.4 | 110 | 125525529 4042 40 tak

RG 0,0367 0,0264

. YKY 5x16 10 0,023 0,002

2 Tablica TS YKY 546 15 0,092 0,002
Razem 0,1521 0,0304 0,155 0,194 DO2/gG | 25 | 44 | 110 | 17,2<25<36 40<52 21 tak

Obliczenie natezenia oswietlenia

Obliczenie natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeprowadzono w oparciu o program
komputerowy DIALUX. Do obliczeh przyjeto
PN-EN 12464-1:2004. Wyniki obliczen zatgczono do egzemplarza archiwalnego

Srednie natezenie osSwietlenia wg normy

F.U.H. UNICONTROL
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Remont instalacji elektrycznej w budynku Dziatu
UNICONTROL Konserwacji Zabytkéw Muzeum Narodowego UC/2019/175
przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie
5. Zestawienie materiatéw
Lp. Opis llos¢
{ |oprawa oswietleniowa LED 17W IP54 4000K 2180Im z czujnikiem 21 kol
ruchu- ozn. A P
> |Oprawa oswietleniowa LED 17W IP54 4000K 2180Im 10 k
- ozn. A1 pl
5 |oprawa oswietleniowa LED 30W IP66 4000K 4160Im 6 k
-o0zn. B pl
4 |OPrawa os$wietleniowa LED 35W IP20 4000K 4210lm MPRM 27 k
-o0zn.C pl
5 |oprawa oswietleniowa LED 43W IP65 4000K 4940lm SH MAT 68 k
-ozn. D pl
6 |oprawa oswietleniowa LED 46W IP54 4000K 5800Im 15k
-ozn. E pl
- |oprawa oswietleniowa LED 51W IP20 4000K 6980Im PAR 21 k
-ozn. F pl
g |oprawa oswietleniowa LED 42W IP66 4000K 6260Im 11k
-o0zn. G pl
9 |Oprawa os$wietleniowa ewakuacyjna LED 2W 134Im IP65 AT 3h z 7 kpl
piktogramem - ozn. EW1 '
10 |oprawa oswietleniowa ewakuacyjna LED 2W |P20 AT 3h z 2 kpl
piktogramem - ozn. EW2 '
14 |oprawa os$wietleniowa ewakuacyjna LED 5W 274Im IP65, AT, 3h 3 kpl
- 0zn. AW1 '
1o |Oprawa oswietleniowa ewakuacyjna LED 2W 134Im IP65, AT, 3h 1 kpl
- ozn. AW2 '
13 |oprawa oswietleniowa ewakuacyjna LED 2W 431Im IP65, AT, 3h 10 kpl
- ozn. AW3 '
14 |oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna LED 2W 194Im IP65, AT, 3h, 2 kpl
COLD - ozn. AW4 :
15 | gniazdko wtyczkowe 230/16A IP44 pojedyncze p/t 4
16 | gniazdko wtyczkowe 230/16A IP20 podwdjne p/t 56
17 | gniazdko wtyczkowe 230/16A IP44 podwdjne p/t 73
18 | gniazdko wtyczkowe 3-fazowe IP44 zintegrowane z wytgcznikiem 0-1 19
19 | gniazdko wtyczkowe 230/16A IP65 podwdjne p/t 7
20 [tacznik 1-biegunowy IP20 230V 10A, p/t 3
21 |tacznik 1-biegunowy IP44 230V 10A, p/t 12
22 |tacznik 2-biegunowy IP20 230V 10A, p/t 8
23 |tacznik 2-biegunowy IP44 230V 10A, p/t 11
24 | przycisk zataczajacy o$wietlenie IP20 230V 10A 7
25 | rozdzielnica gtéwna RG z wyposazeniem wg rys. nr E-06 1 kpl.
26 |tablica elektryczna T1 z wyposazeniem wg rys. nr E-07 1 kpl.
27 |przewod YDY 3x1,5 mm2 -450/750V 1253mb
28 |przewod YDY 3x2,5 mm2 -450/750V 920mb
29 |przewodd YDY 5x2,5 mm2 -450/750V 440mb
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30 |[przewodd YDY 5x4 mm2 -450/750V 45mb
31 |przewéd YDY 5x6 mm2 -450/750V 135mb
32 |przewodd YDY 5x16 mm2 -450/750V 75mb
33 | kabel HDGs PH90 4x1,5mm?2 45mb
34 przycisk_ — przeciwpozarowy wytgcznik pragdu z sygnalizacjg w 1 kpl.
obudowie IP65 (PWP)
zestaw gniazd ZG: natynkowe PC IP54, gn. 3x230V, gn. 1x400V/16A,
35 |gn. 1x400/32A, 1xRCD 63A/4/0,03A, 1xMCB 16A 3p-C, 3 MCB 16A 2kpl.
3p-C
36 | koryto kablowe K300H60 z pokrywa 80mb
37 wy’{agznik q2wigu - tacznik segmentowy 3-faz., 32A, w obudowie 1 kpl.
nasciennej IP65, 0-1, pokretto czerwone zamykane.
Zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji
38 | rozdzielnica wentylacji RW z wyposazeniem wg rys. nr E-11 1 kpl.
39 | kabel YKY 5x16 mm2 -0,6/1kV 20mb
40 |kabel YKY 3x4 mm2 -0,6/1kV 50mb
41 | kabel YSLY 3x1,5 mm2 -0,6/1kV 340mb
42 | kabel YSLY 5x1,5 mm2 -0,6/1kV 190mb
43 |kabel YSLY 4x1 mm2 -0,6/1kV 520mb
44 | kabel YSLY 3x0,75mm2 -0,6/1kV 330mb
45 | kabel LiYCY 2x0,5mm2 -0,6/1kV 365mb
46 | kabel do falownikéw ekranowany 4G1,5 mm2 -0,6/1kV 65mb
47 | przewdd YDY 5x6 mm2 -450/750V 25mb
48 l,<a§eta sterownicza_ K3 z p_rzycis_kami START-STOP z sygnalizacjg 1652t
Swietlng w obudowie nasciennej IP65
49 | materialy pomocnicze 1 kpl.
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