
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Nowicki

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 2019-12-13

ADRES INWESTORA: UL. STAROMŁYŃSKA 27, 70-561 SZCZECIN

NAZWA INWESTORA: MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK KONSERWACJI ZABYTKÓW - MODERNIZACJA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ADRES INWESTYCJI: UL. WAŁY CHROBREGO 3 W SZCZECINIE

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2019-12-13

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 2058  Użytkownik: Venticon Piotr Nowicki



BUDYNEK KONSERWACJI ZABYTKÓW - DOT. MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 4-01 
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

1,68 m3 1,68
RAZEM

2
d.1.1

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km

m3

2 m3 2,00
RAZEM

3
d.1.1

KNR 2-02 
0103-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej grubości 2 ceg.

m2

10 m2 10,00
RAZEM

4
d.1.1

KNR 2-02 
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

30 m2 30,00
RAZEM

5
d.1.1

KNR 2-02 
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

50 m2 50,00
RAZEM

6
d.1.1

KNR 4-01 
0333-16

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie cementowej

szt.

23 szt. 23,00
RAZEM

7
d.1.1

KNR 4-01 
0333-18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.
na zaprawie cementowej

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM

8
d.1.1

KNR 4-01 
0333-20

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.
na zaprawie cementowej

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM

9
d.1.1

KNR 4-01 
0333-21
analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

3 szt. 3,00
RAZEM

10
d.1.1

KNR 4-01 
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1
ceg.

szt.

23 szt. 23,00
RAZEM

11
d.1.1

KNR 4-01 
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1 ceg.

szt.

31 szt. 31,00
RAZEM

12
d.1.1

KNR 4-01 
0513-03

kalk. własna

Uzupełnienie pokryć z 2 warstw papy smołowej na
dachach betonowych, obróbka cokołów dachowych
przejść dachowych

m2

30 m2 30,00
RAZEM
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