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2. Dane wyjsciowe

2.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
PT ~Instalacja elektryczna w budynku Muzeum Narodowego przy ul Watach Chrobrego 3
w Szczecinie” — kwiecien 1987r.,
wizja lokalna,
rzuty architektoniczne budynku.

2.2 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy wymiany rozdzielnicy
gtéwnej 0,4kV w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Waty Chrobrego 3.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont-wymiane rozdzielnicy gtdwnej wraz z jej zasilaniem.
Istniejgca instalacja odbiorcza pozostaje bez zmiany.

2.3 Wytyczne do projektowania, przepisy i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690 ze zmianami]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw [Dz.U.Nr 80/2006 poz.563]

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ V -
Instalacje elektryczne" - MGPIB Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz”,

¢ Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

¢ Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

¢ Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym?”,
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Wymiana rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV
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3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy - inwentaryzacja

Z uwagi na stan techniczny rozdzielnicy i jej awaryjnos¢ planowana jest wymiana
rozdzielnicy gtéwnej RG . Rodzielnica znajduje sie w piwnicy budynku w pomieszczeniu -1.38.
W  pomieszczeniu oprocz rozdzielnicy znajduje sie tablica licznikowa TL (ENEA) oraz tablica
licznikowa (GSM P4). Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4kV: TN-C. Inwentaryzacje odbioréw
zailania i odbiorczych przedstawiono na rysunkach nr E-1.

3.2 Prace demontazowe

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej rozdzielnicy gtébwnej RG wraz z konstrukcjg
wsporczg. Urzadzenia, instalacje elekiroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda
prowadzone prace demontazowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdéw
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane.. Kabel zasilajgcy rozdzielnice jest do wymiany. Zdemontowa¢ odcinki wlz i
wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy.

Zakres prac do demontazu pokazano na rysunku nr E-5.

3.3 Bilans mocy

Bilans mocy obwoddw odbiorczych dla Muzeum przedstawiono w obliczeniach w pkt. 4.

3.4 Rozdzielnica gtéwna 0,4 kV - RG

Zaprojektowano rozdzielnice (w miejsce istniejacej zeliwnej rozdzielnicy gtéwnej RG)
zamontowang w powinicy w pomieszczeniu -1.38 jako wolnostojgcg w obudowie o stopniu min.
IP55. Rozdzielnice RGnn zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. W polach zasilajagcych RG
zaprojektowano wytgczniki kompaktowe z zabezpieczeniem elektronicznym o pradzie
znamionowym 250A wyposazone w napedy silnikowe oraz wyposazanie dodatkowe
umozliwiajgce prace w uktadzie SZR, wytgczniki te zabudowane na ptycie montazowe;j
umozliwiajgcej wykonanie blokady mechanicznej pomiedzy nimi.
W RG zaprojektowano uktad SZR przetgczajgcy zasilanie na zasilanie rezerwowe w przypadku
zaniku zasilania podstawowego (diagram pracy uktadu SZR pokazano na schemacie zasilania).
Zaprojektowany uktad SZR wyposazony w komunikacje Modbus.

Ponadto w torach =zasilania podstawowego i rezerwowego =zainstalowano analizator
parametréw sieci typu PM 5310 z mozliwoscig komunikacji Modbus.

W projektowanej rozdzielnicy wydzielono réwniez sekcje aparatow zasilanych sprzed
wytgcznika ppoz. Cewke roziacznika za ktérg zaprojektowano sekcje odbiornikow
pozbawionych napiecia w trakcie pozaru (NSX250-NA) nalezy potaczy¢ z pozarowym
wytgcznikiem prgdu WPP.

W rozdzielnicy RG zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa klasy |.

Parametry rozdzielnicy RGnn:
e Napiecie znamionowe izolacji: 1000V
e (Czestotliwos¢ znamionowa : 50Hz
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e Ukfad sieci TN-C-S

e Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych: 400A

e Stopien ochrony : IP 55

e (Odpornos¢ mechaniczna: IK 08

e Kolor obudowy RAL 9001

e Zasilanie kablowe od gory
e  Odptywy kablowe od gory

e (Obudowa metalowa z drzwiami

Wymagania:
e Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego
producenta i posiadac petne badania typu (zgodne z normg PN- EN 61439).

e Rozdzielnica RG musi posiada¢ ramy uchylne, ktére pozwolg dotrze¢ do aparatury
wewnatrz obudowy bez potrzeby demontazu poszczegéinych ptyt czotowych.
Wymagany jest stopien ochrony IPxxB zapewniajgcy ochrone przed dotykiem
elementow pod napigciem - réwniez po zdjeciu oston czotowych.

e Ustawienie rozdzielnicy przyscienne

e Rozdzielnica jest przystosowana do instalowania w pomieszczeniach zamknietych
niezawierajgcych pytdbw oraz gazéw chemicznych czynnych Ilub zagrazajacych
wybuchem oraz wolnych od pytow przewodzgcych prad elektryczny.

¢ Minimalna forma wygrodzen zastosowana w rozdzielnicy 2B

e Minimalny wymagany prad wyigczalny graniczny dla wytacznikbw wytacznikow
kompaktowych Icu min 25 [kA], prad wytaczalny uzytkowy Ics = 100% lIcu,
zabezpieczenia elektroniczne (minimalny zakres nastaw pradéw Ir=(0,4-1)In, Im=(1,5-
10)Ir

Rozdzielnice wykonane zgodnie z wymaganiami ponizszych norm :

e PN- EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan

e PN-EN 60529:2003: - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

e PN-EN 50102+A1 - Stopnie  ochrony przed zewnetrznymi  uderzeniami
mechanicznymi zapewnione przez obudowy urzadzenh elekirycznych (kod IK).

Z rozdzielnicy zasili¢ nalezy nastepujace odbiory: rozdzielnice obiektowe, o$wietlenie ogoine
pomieszczenia.

Charakterystyka elektryczna:

Moc zainstalowana: Pz = 225 kW
Moc obliczeniowa: Po = 65 kW
Prad obliczeniowy: lo=101A

Zabezpieczenie kabla zasilajgcego Ib =160 A

Istniejgca instalacja odbiorcza pozostaje bez zmiany. Rodzielnica przygotowana jest do
zwigkszenia mocy obliczeniowej do wartosci Po=85 kW.

Schemat ideowy oraz widok rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV pokazano na rys. nr E-1, E-3, E-4.
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3.5 Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG

Obecnie rozdzielnica RG zasilana jest kablem YAKY 4x150mm2 (zasilanie
podstawowe) ze ztgcza kablowego ZK nr 23533 na bocznej Scianie (parter). Po wymianie
rozdzielnicy kabel z uwagi na jego niewytarczajgca dtugos¢ nalezy wymieni¢ na nowy typu
YAKXS 4x150mma2.
Uktady pomiarowe energii elektrycznej potposrednie dla zasilania podstawowego i
rezerwowego zaprojektowano w oddzielnych szafach TL. (Pz=65kW).

Schemat zasilania rodzielnicy gtéwnej pokazano na rysunkach nr E-2.
Schemat modernizacji uktadu pomiarowego TL pokazano na rysunkach nr E-4.

3.6 Pozostate prace elektryczne

Istniejgce kable zasilajgce rozdzielnice obiektowe nalezy wycofa¢ ze starej rozdzielnicy i
po ewentualnym przedtuzeniu (mufa termokurczliwa przelotowa) wprowadzi¢ do nowej. Kable w
pomieszczeniu rozdzielnicy uktadaé na korycie siatkowym K300H60. Wykonaé nowg instalacje
os$wietleniowg z wykorzystaniem oprawy LED IP65, natynkowa (ozn. A) na wysokosci h=3m.
(E$r=300Ix). Oswietlenie ma zapewni¢ barwe swiatta 4000K. Projektuje sie osprzet tgczeniowy
IP54.
Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci
ogniowej przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczy¢. Kable w miejscu przejscia przez
przegrody budowlane chroni¢ za pomoca rur ochronnych.

Plan instalacji elekirycznej pokazano na rysunku E-5.

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym zostanie zapewniona
przez izolacje przewoddw oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéow. Jako
ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.
Samoczynne wytagczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie
obwoddéw) odpowiednio  dobranych  bezpiecznikbéw, wytgcznikbw instalacyjnych i
réznicowopradowych. Uktad pracy instalacji odbiorczej TN-C-S. Istniejacy uziom otokowy
budynku nalezy pofaczy¢ z gtbwng szynag uziemiajacg GSW w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtéwnej RG. Do gtébwnej szyny uziemiajgcej GSW nalezy podtgczy¢ przewody ochronne PE
obwodbw rozdzielczych, metalowe ciagi instalacyjne, zbrojenie budowlane, konstrukcje
metalowe i koryta kablowe. Do wykonania gtéwnych potaczen wyréwnawczych stosowac
przewody o przekroju nie mniejszym niz 25 mm2 Cu (lub z innego materiatu, lecz o przekroju
majgcym takg obcigzalnos¢ jak 25 mm2 Cu). Wymagana rezystancja uziomu Ru<10 Q. GSW
wykona¢ za pomocg systemowej szyny do potgczeh wyréwnawczych
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

3.8 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpien do prac przygotowa¢ harmonogram robdt i przedstawi¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i diugosci tras
kablowych na budowie.

3. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ V -
Instalacje elektryczne”,
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odpornosci ogniowej przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyé.

4. Obliczenia techniczne

Obliczenia dla instalaciji 0,4kV przedstawiono w tabelach nr 1,2,3.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej,
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
Budynek Muzeum jest wpisany do rejestru zabytkow.

Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o

BILNAS MOCY Tabela 1
© S o
Sl 2| 3
gf | sz | ¥
e 3 g8 g
LP. Opis odbioru @ E § o
‘© ° o
N Kol IS
Pi . Po ’ ) lo Q S
KW Ki kW el g fi 1Al kVar kVA
RG
1 GSM P4 - stacja bazowa GSM 10,00 0,60 6,00 0,93 0,40 9,32 2,37 6,45
2 |T11,T12 - rozdzielnice obiektowe 25,00 0,30 7,50 0,93 0,40 11,65 2,96 8,06
3 |T13,14,15,16 - rozdzielnice obiektowe 25,00 0,30 7,50 0,93 0,40 11,65 2,96 8,06
4 |T31,32 - rozdzielnice obiektowe 25,00 0,30 7,50 0,93 0,40 11,65 2,96 8,06
5 [T33,34,35,36 - rozdzielnice obiektowe 25,00 0,30 7,50 0,93 0,40 11,65 2,96 8,06
6 [T41,42 - rozdzielnice obiektowe 25,00 0,30 7,50 0,93 0,40 11,65 2,96 8,06
7 __|winda techniczna WT 20,00 0,10 2,00 0,77 0,83 3,75 1,66 2,60
8 |winda osobowaa WO 10,00 0,10 1,00 0,77 0,83 1,88 0,83 1,30
9 RWC - rozdzielnica wezta cieplnego 5,00 0,50 2,50 0,93 0,40 3,88 0,99 2,69
10 _[RK - rozdzielnica kottowni gazowej 5,00 0,40 2,00 0,93 0,40 3,11 0,79 2,15
11 [R-2 - piwnica 5,00 0,20 1,00 0,77 0,83 1,88 0,83 1,30
12 [R-3 - stolarnia 5,00 0,20 1,00 0,77 0,83 1,88 0,83 1,30
13 [R-4 - piwnica 5,00 0,20 1,00 0,77 0,83 1,88 0,83 1,30
14 |T40 - rozdzielnica portierni 5,00 0,20 1,00 0,93 0,40 1,55 0,40 1,08
15 [T20 - rozdzielnica obiektowa 25,00 0,20 5,00 0,93 0,40 7,77 1,98 5,38
16 |[REZERWA 5,00 1,00 5,00 0,93 0,40 7,77 1,98 5,38
SUMA 225,00 0,29 65,00 0,91 0,44 102,94 28,29 71,23
MOC BATERII 2,29
PO KOMPENSACJI 65,00 0,93 0,40 101,17 26,00 70,01
Spadki napiecia w sigci nn Tabela2
Linia zasilajaca Hoc Wsp. obliczeniowe Moce obliczeniowe kabel
0; zainstalowana Rodzaj obciaienia kw b Pradotl | Ibez.
. ] czymna | biema | pozoma | | 0|y (g " LA m
Obwod od do Pe(i) K |coso| tgo Py | o | i o) | LA pragkedj | Idd(4) | k| T2 (A) | Iim) | AU
T RG 65,0 zasilanie 100 | 1 093] 040 | 650 | 257 | 699 | 1010 | 160 | YAKXS 4150 320 (080] 26 | 15| 01
Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania Tabela 3
Elementy petli zwarcia Impedancja Zabezpieczenie
Lp. | Migjsce zwarcia Dlugos¢ Rezystacja | Reaktancja | Impedancja petli' ISl sl | 1,8145x1, | Zoxl, Uwagi
0Ozn. Element obwodu obwodu 5 X0 70 Zwarcia Typ | k|l
im | RO | MO Q) | z7,-100
TR Transf.630 KVA 0,0036 | 00155
: RG YAKY 4x185 40 0,013 0,006
YAKY 4x150 15 0,006 0,002 Zx1,8230V
Razem 0,0229 | 00243 0,033 0,042 | WTNH/gG | 250 | 5,9 | 1475 1015160256 | 256<371 62 tak
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5. Zestawienie materiatow
Lp. Opis llos¢
1 rozdzielpice_l elektryczna RG z tablicami pomiarowymi TL 1, TL2 z 1 kpl
wyposazeniem wg rys. nr E-1 ]
> |Oprawa oswietleniowa LED, 30W, 3000-4000lm, 4000K, montaz 1 kpl
natynkowy, IP65, natynkowa, z kloszem - ozn. A '
3. |tgcznik 1-bieguny IP54 10A 1 kpl.
4. |kabel YAKXS 4x150 mm2, 1kV 30mb
5. | kabel YAKXS 4x25 mm2, 1kV 100mb
6. |kabel YAKXS 4x16 mm2, 1kV 45mb
7. | kabel YKY 5x16 mm2, 1kV 15mb
8. |przewdd YDY 5x10 mm2, 0,75kV 25mb
9. |przewdd YDY 5x6 mm2, 0,75kV 15mb
10. |przewdd YDY 5x4 mm2, 0,75kV 15mb
11. | przewdd YDY 3x1,5mm3, 0,75kV 15mb
12. | bednarka 30x4mm 10mb
13. | korytko KDS300H60 siatkowe z uchwytami do $ciany 6mb
14. | korytko K200H40 z uchwytami do sufitu 10mb
15. |rura ostonowa HDPE50 20mb
16. | materiaty pomocnicze 1kpl.
F.U.H. UNICONTROL strona: 8




g 630KV ‘.

ENEA
fgﬁ TEATR stacja TEATR “
nr 50 pole nr 9 nr 20
L1 TL2
Q04 Q05
v 2
FQ ISFT 250 |-§ ISFT 250
gG 1254 g6 1254
Jx przektadnik F Jx przektadnik
* pradowy pradowy
. 200/5 A/A, K. 0,25, Kh 200/5 A/A, K. 0,25, , , .
Sn=7.5, FS5, s Sn=7.5, FS5, Diagram sterowania automatyki SZR
TSGAFOU ] S 3@ M@ Stan zrédta |Stan aparatu
ANSCAFOU1X2,5mm’
ansrouiesmn’ | ! Stan pracy 71 | 22 | Qo1] Qo2
Podsawowe | 110 | Z | O
e |0 |1 [0 |2
Q01 Q02 1 - zrodto zatgczone Z - aparat zamkniety
3 3 0 - Zrédio wytgczone O - aparat otwarty
I NSX250B/3P | NSX250B/3P
L ;‘mz%gA P M 22
] n= ] =
D> potsm S>> #;ffgf
— < SZR*
D"X’,.‘.’lﬂm' DY4X1,5MI' ANAUZATm
150/5AJ§ e . ﬁf@_"ﬁ‘— PU5310
DY 5’ modbus DYE25mm” modbus
ROZDZIELNICA GLOWNA 0,4kV — RG
3P ~50Hz, 400/230V, J =400A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L1-L3 L1-13 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 K] L2
Q06 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
ISFT 250 100 ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 D02/3P ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 ISFT 100 D02/3P ISFT 100 D02/3P ISFT 100 D02/3P D02/3P D02/3P
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
g6 2504 2C 324 4G 1004 g6 1004 g6 634 4G 634 4G 324 ¢C 634 g6 634 g6 63A 4G 634 ¢C 634 g6 634 gG 63A 4G 634 ¢C 254 g6 634 gG 324 4G 634 ¢C 254 g6 504 gG 324
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NSK250-NA/SP
In=2504
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co,_wod—kan, korytka | . SAP RP-1.1 RP-1.2 TH TSE GSM P4 T11,T12 T13,12,15,16 131,32 133,34,35,36 T41,42 T43,44 WT WO RWC RK R-2 R-3 R-4 T-40 T-20
uziom ochronny | | SERWEROWNIA Wezet cieplny piwnica stolarnia piwnica portiernia
uziom ochronny 1L
R=109 = obwody projektowane — wg odrebnego oprac.
Nr pola 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nazwa odpywu ZASILANIE UKLAD SZR ZASILANIE OBWODY P.POZ. KOMPENSACUA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA TABLICA HALI SERWEROWNIA STACJA GSM ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA WINDA TOWAROWA WINDA OSOBOWA WEZEL CIEPLNY KOTLOWNIA GAZOWA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA Oswietlenie pom. Gniazdo serwisowe
PODSTAWOWE REZERWOWE MOCY BIERNEJ POLUDNIE POLNOC DZIEDZINCA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA PIETROWA
Moc [kW] 65,0 65,0 2,0 6 25 25 25 25 25 25 20 10,0 5 5 5 5 5 5,0 25 01 -
Prqd [A] 101,0 101,0 34 9,3 39 39 39 39 39 39 38 19 78 7.8 9,4 9,4 9,4 7.8 39 05 -
Typ kabla YAKY YAKY (N)HXH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J YDY YAKY YAKY YAKY YAKY YAKY YAKY YAKY YAKY YDY YDY YAKY YAKY YAKY YAKY YKY YDY -
Przekréj kabla [mm?2 4x150mm2 4x150mm2 5x4mm?2 5x10mm2 5x70mm2 5x70mm2 5%x25mm2 5%x25mm2 5x6mm?2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 4x25mm2 5x4mm?2 5x10mm2 4x16mm2 4x25mm2 4x16mm2 4x25mm2 5x16mm2 3x1,5mm2 -
)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA BIURO PROJEKTOWE C Nrprojekit:
POLACZENIA WYROWNAWCZE [l ” [f ]]”(3 @[f “ ﬁ @ll UC/2021/203
UWAGL: UKEAD SIECI TN—C-S
1. Kabel zasilajacy ze ztqeza ZK typu YAKY 4x150mm2 do wymiany Ty‘“‘p“"e“\‘,‘v:ymiana rozcizieinioy giowne] 04KV w budynku Branza: Faze:
2. Kable odbiorcze do przeioZenio - ObWOdy 7-22 Muzeum Narodowego przy ul. WaIyChrobrego3wSzczecinie elektryczna PW
. . 2
3. Kolorem czerwonym zaznaczono obwody projektowane wg obrebnego opracowania Projokiowat: | mar inz. Dariusz Grafok T p—— Q? Data Skl
Sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/Sz/85 M 07.2021 |-
Tytut rysunku: - Nr rysunku Arkusz
Schemat rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV - RG | E-1 -
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Wymiana rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV w budynku
Muzeum Narodowego przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie elektryczna _U<<
2
Projektowal: | mgr inz. Dariusz Gratek ZAP/0162/POOE/05 % Data: Skala:
Sprawdzi | mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/S2/85 g 07.2021 |-
Tytut rysunku: Nr rysunku Arkusz
Schemat zasilania rozdzielnicy gtéwej RG E-2 -
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UNICOME O | ucrozzes
Tytut projektu: Branza: Faza:

Wymiana rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV w budynku
Muzeum Narodowego przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie

elektryczna PW

Projektowat: | mgr inz. Dariusz Gratek ZAP/0162/POOE/05 % Data: Skala:
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ztacze kablowe ZK nr 23533 (ENEA) Jﬂ hse=260
e R
Istniejace N
7 Iz
o SR
D[S
— %j 10 \
L 18x24 \
kabel zasilajacy YAKXS 4x150mm2 g ]
ok ST Y  K200H40
projektowany w miejsce istniejaceqo 165 | |4 o o
~—] ; rozdzielnica gtowna 0,4kV - RG ( skrzynkowa Zeliwna)
’ZQE X2 \ istniejaca do demontazu
I~
o ' Hp=23,00
tablica licznikowa TL pgs.cementow bl o
istniejaca do demontazu Kabie oabiorcze _
// istniejace do przetozenia
_EEKBOOH60
i 3
2 RNE A /
tablica licznikowa GSM == 182 \
istnigjaca do przesuniecia e -1.38 |
tablice licznikowe TL1, TI2 RGnn /
projektowane .
Yz
e OZNACZENIA
rozdzielnica gtowna 0,4kV - RG
projektowana - oprawa LED, 30W, 4000 Im, 4000K, IP65
Uwagi & - tgcznik 1-biegunowy, IP54

1. Rozdzielnica projektowana przyscienna na cokole, wyjscia kabli od gory
2. Rozdzielnice zamontowac w pom. -1.38 (piwnica)

3. Obwody opisac zgodnie ze schematem na wewnetrzej stronie drzwi

4. Kable w pomieszczeniu prowadzic¢ w koryku siatkowym K300H60

5. Wymiary pomieszczen sprawdzic na budowie

6. Ochrona przed porazeniem: samoczynne wytqczenie zasilania

7. Uktad pracy instalacji: TN-C-S
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