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1.0. Wstep.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych - wymiany rozdzielnicy
gtéwnej 0,4kV w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Waty Chrobrego 3.

Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).
Specyfikacja Techniczna jest czeScig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisa-
nego w pkt.1.1.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opisy techniczne i rysunki elektryczne obejmuja:
e demontaz istniejacej rozdzielnicy RG
montaz rozdzielnicy RG
instalacje o$wietleniowa,
budowe tras kablowych,
Uktadanie kabli i przewoddw,
instalacje potaczen wyréwnawczych,
ochrong przeciwprzepieciowa.
pomiary elektryczne

Okreslenia podstawowe.

Zamawiajacy —udzielajacy zamdwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo Zaméwien Publicznych.
Wykonawca - przyjmujacy zamdwienie realizacji inwestycji

Dokumentacja Projektowa - projekt techniczny (cze$¢ rysunkowa i opis techniczny).

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane , remont - obiekt bu-
dowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane , remont okre$lone przepisami ustawy
Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru -osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach okres$lonych w przepisach ustawy Prawo Bu-
dowlane, ktérej nazwisko lub nazwa wymienione sa w umowie.

Kierownik Robat - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie posiadajacy odpowiednie uprawnienia w specjal-
nosci instalacyjno-inzynieryjnej.

Plac budowy , teren budowy - przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na zlecenie Zamawiajacego lub Wyko-
nawcy dokumentacje projektowa inwestyciji.

Roboty — wszystkie prace budowlane zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego przydatnosé do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jed-
nostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby krajo-
we; liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych okre$la Dyrektywa Rady z roku 1989 (
KE ,DG Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci, wydany w
trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby, potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng (Polska Norma wyrobu, nie majaca statusu normy wycofanej lub
aprobatg techniczng) zgodnie z rozporzadzeniem (6)

Znak budowlany - ktérego wzor okreslony jest w zataczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych, oznaczajacy, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna, co zostato potwierdzone przez dokonanie
oceny zgodnos$ci okreslonej w rozporzadzeniu.

Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosciowa materiatdw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét , zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfika-
cjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancii nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Przedmiar robdt — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjg
Techniczng, interesow poleceniami Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dosto-
sowania normami , instrukcjami intereséw przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaak-
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ceptowania harmonogram robét , wykaz materiatéw ,urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslo-
nych umowa.

2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sq :
Lp. Nazwa Dane techniczne
1| Rozdzielnica elekiryczna rozdzielnica_elektryczna RG z tablicami pomiarowymi TL 1, TL2 z wyposazeniem
5 Oprawa o$wietleniowa oprawa o$wietleniowa LED, 30W, 3000-4000Im, 4000K, montaz natynkowy, IP85,
natynkowa, z kloszem
3 | tacznik oSwietleniowy tacznik 1-bieguny IP54 10A
4 | Kabel elekiroenergetyczny | kabel YAKXS 4x150 mmz, kV
5 | Kabel elektroenergetyczny kabel YAKXS 4x25 mm2, 1KV
6 | Kabel elektroenergetyczny kabel YAKXS 4x16 mm2, 1KV
7 | Kabel elektroenergetyczny kabel YKY 5x16 mm2, 1KV
8 | Przewdd przewdéd YDY 5x10 mm2, 0,75kV
9 | Przewod przewdd YDY 5x6 mm2, 0,75kV
10 | Przewod przewéd YDY 5x4 mm2, 0,75kV
11 | Przewod przewdd YDY 3x1,5mma3, 0,75KV
12 | Bednarka FeZn 30x4mm
13 | Korytko kablowe KDS300H60 siatkowe z uchwytami do $ciany
14 | Korytko kablowe K200H40 z uchwytami do sufitu
15 | Rura ostonowa HDPE50
Sktadowanie materiatéw:

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez pro-

ducenta (dostawce).
3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy je zabezpie-
czy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4, Transport.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, urza-
dzen, itp. niezbednych do wykonania danego typu robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemiesz-
czanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i roztadowanie konstrukcji o duzej masie i
znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwigu lub postugujac sie pomostem - pochylnig. W czasie transpor-
tu, zatadowania i wytadowania, oraz sktadowania materiatéw elektroenergetycznych nalezy przestrzegac zalecen wytwarcy.
Dostarczane materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodno$ci z danymi technicznymi
wytwdrcy oraz wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepuja-
cych $rodkow transportu: -samochdéd dostawczy do 0,9 tony.

5. Wykonanie robét.
5.1 Stan istniejacy

Z uwagi na stan techniczny rozdzielnicy i jej awaryjno$¢ planowana jest wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG . Rodzielnica
znajduje sie w piwnicy budynku w pomieszczeniu -1.38. W pomieszczeniu oprécz rozdzielnicy znajduje sie tablica licznikowa
TL (ENEA) oraz tablica licznikowa (GSM P4). Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4kV: TN-C.

5.2 Prace demontazowe
Nalezy dokona¢ demontazu istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG wraz z konstrukcjg wsporcza. Urzadzenia, instalacje
elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace demontazowe powinny byé wytaczone z ruchu,
pozbawione czynnikéw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane..
Kabel zasilajacy rozdzielnice jest do wymiany. Zdemontowac¢ odcinki wiz i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy.

5.3 Bilans mocy

B Bilans mocy obwoddw odbiorczych dla Muzeum przedstawiono w obliczeniach.
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5.4

Rozdzielnica gtéwna 0,4 kV - RG

Zaprojektowano rozdzielnice (w miejsce istniejacej zeliwnej rozdzielnicy gtdwnej RG) zamontowang w piwnicy w
pomieszczeniu -1.38 jako wolnostojaca w obudowie o stopniu min. IP55. Rozdzielnice RGnn zaprojektowano w uktadzie
TN-C-S. W polach zasilajacych RG zaprojektowano wytaczniki kompaktowe z zabezpieczeniem elektronicznym o pradzie
znamionowym 250A wyposazone w napedy silnikowe oraz wyposazanie dodatkowe umozliwiajace prace w ukfadzie SZR,
wyfaczniki te zabudowane na ptycie montazowej umozliwiajacej wykonanie blokady mechanicznej pomiedzy nimi.

W RG zaprojektowano uktad SZR przetaczajacy zasilanie na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku zasilania
podstawowego (diagram pracy ukfadu SZR pokazano na schemacie zasilania). Zaprojektowany uktad SZR wyposazony w
komunikacje Modbus.

Ponadto w torach zasilania podstawowego i rezerwowego zainstalowano analizator parametrow sieci typu PM 5310 z
mozliwoscig komunikacji Modbus.

W projektowanej rozdzielnicy wydzielono rdwniez sekcje aparatow zasilanych sprzed wytacznika ppoz. Cewke roztacznika za
ktéra zaprojektowano sekcje odbiornikéw pozbawionych napiecia w trakcie pozaru (NSX250-NA) nalezy pofaczy¢ z
pozarowym wytacznikiem pradu WPP budynku.

W rozdzielnicy RG zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowa klasy .

Parametry rozdzielnicy RGnn:

e Napiecie znamionowe izolacji: 1000V

e (Czestotliwos¢ znamionowa : 50Hz

e Uktad sieci TN-C-S

e Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych: 400A

e Stopien ochrony : IP 55

e Odporno$¢ mechaniczna: IK 08

e Kolor obudowy RAL 9001

e  Zasilanie kablowe od géry
e Odptywy kablowe od géry
e  Obudowa metalowa z drzwiami

Wymagania:

e Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i posiadac petne
badania typu (zgodne z norma PN- EN 61439).

e  Rozdzielnica RG musi posiada¢ ramy uchylne, ktére pozwolg dotrze¢ do aparatury wewnatrz obudowy bez potrzeby
demontazu poszczegdlnych ptyt czotowych. Wymagany jest stopien ochrony IPxxB zapewniajacy ochrone przed
dotykiem elementéw pod napieciem - rowniez po zdjeciu oston czotowych.

e Ustawienie rozdzielnicy przyscienne

e Rozdzielnica jest przystosowana do instalowania w pomieszczeniach zamknietych niezawierajacych pytow oraz gazéw
chemicznych czynnych lub zagrazajacych wybuchem oraz wolnych od pytéw przewodzacych prad elektryczny.

e Minimalna forma wygrodzen zastosowana w rozdzielnicy 2B

e Minimalny wymagany prad wytaczalny graniczny dla wytacznikédw wytacznikéw kompaktowych Icu min 25 [kA], prad
wytaczalny uzytkowy lcs = 100% Icu, zabezpieczenia elektroniczne (minimalny zakres nastaw pradéw Ir=(0,4-1)In,

Im=(1,5-10)Ir

Rozdzielnice wykonane zgodnie z wymaganiami ponizszych norm :

e  PN-EN61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan

e PN-EN 60529:2003: - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

e  PN-EN 50102+A1 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnione przez

obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).
Z rozdzielnicy zasili¢ nalezy nastepujace odbiory: rozdzielnice obiektowe, o$wietlenie ogdine pomieszczenia.

Charakterystyka elektryczna:

Moc zainstalowana: Pz = 225 kW
Moc obliczeniowa: Po =65 kW
Prad obliczeniowy: lo=101A

Zabezpieczenie kabla zasilajgcego b =160 A

Istniejaca instalacja odbiorcza pozostaje bez zmiany. Rodzielnica przygotowana jest do zwigkszenia mocy obliczeniowej do
warto$ci Po=85 kW.
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5.5

5.6

5.7

5.8

6.2

6.3

Zasilanie rozdzielnicy gtownej RG

Obecnie rozdzielnica RG zasilana jest kablem YAKY 4x150mm2 (zasilanie podstawowe) ze ztacza kablowego ZK nr 23533
na bocznej Scianie (parter). Po wymianie rozdzielnicy kabel z uwagi na jego niewytarczajaca diugos¢ nalezy wymieni¢ na
nowy typu YAKXS 4x150mmz2.

Uktady pomiarowe energii elektrycznej pdtposrednie dla zasilania podstawowego i rezerwowego zaprojektowano w
oddzielnych szafach TL. (Pz=65kW). Uktady pomiarowe wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z ENEA Operator.

Pozostate prace elektryczne

Istniejace kable zasilajace rozdzielnice obiektowe nalezy wycofaé ze starej rozdzielnicy i po ewentualnym przedtuzeniu (mufa
termokurczliwa przelotowa) wprowadzi¢ do nowej. Kable w pomieszczeniu rozdzielnicy uktada¢ na korycie siatkowym
K300H60. Wykonac nowg instalacje o$wietleniowg z wykorzystaniem oprawy LED IP65, natynkowa (ozn. A) na wysokosci
h=3m. (E$r=300Ix). Oswietlenie ma zapewni¢ barwe Swiatta 4000K. Projektuje sie osprzet taczeniowy IP54.

Wszystkie przejScia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelnic masg o odpornosci ogniowej przegrody.
Uszczelnienia odpowiednio oznaczy¢. Kable w miejscu przejScia przez przegrody budowlane chroni¢ za pomocy rur
ochronnych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elekirycznym zostanie zapewniona przez izolacje przewodéw oraz
zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem zastosowano
samoczynne wytaczanie zasilania. Samoczynne wytaczenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako
zabezpieczenie obwoddw) odpowiednio dobranych bezpiecznikow, wytacznikdw instalacyjnych i réznicowopradowych. Uktad
pracy instalacji odbiorczej TN-C-S. Istniejacy uziom otokowy budynku nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajacg GSW w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej RG. Do gtéwnej szyny uziemiajacej GSW nalezy podtaczy¢é przewody ochronne PE
obwoddw rozdzielczych, metalowe ciggi instalacyjne, zbrojenie budowlane, konstrukcje metalowe i koryta kablowe. Do
wykonania gtéwnych potaczen wyrdwnawczych stosowac przewody o przekroju nie mniejszym niz 25 mm2 Cu (lub z innego
materiatu, lecz o przekroju majacym taka obcigzalno$c¢ jak 25 mm2 Cu). Wymagana rezystancja uziomu Ru<10 Q. GSW
wykonaé za pomocg systemowej szyny do potaczen wyréwnawczych

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Uwagi koncowe

1.Przed przystapien do prac przygotowa¢ harmonogram robét i przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2.Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i dtugoéci tras kablowych na budowie.

3.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Czes$¢ V — Instalacje elektryczne”, uzgodnieniem uktadu licznikowego z ENEA Operator,

4. Wszystkie przejécia kablowe przez przegrody pozarowe nalezy uszczelnié masa o odpornosci ogniowej przegrody.
Uszczelnienia odpowiednio oznaczy¢.

5.Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary instalacji elektrycznej,

6.Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

7.Budynek Muzeum jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Kontrola jakosci roboét.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢ wyrobéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli obejmujacy personel , laboratorium , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pro-
wadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i normach.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji przez Zamawiajacego. Wyniki przechowywa-
ne beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia , inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy ,na swdj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan. Koszt powtdr-
nych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.4

8.1.

8.2.

8.3.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Wykonawca uzyje wyrobéw budowlanych posiadajacych odpowiednie certyfikaty.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacj:

- natezenia o$wietlenia ogdlnego,

- rezystancji izolacji oraz ciggtosci przewodéw;

- ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujacymi w tym zakresie.

Obmiar robét.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiaru jest :

o dla szafek, ztaczy, rozdzielnic - 1 kpl.

o dla opraw, aparatury - 1 kpl.

e dla kabli i przewoddw, rur ochronnych - 1 mb.
Odbiér robét.

Odbioréw robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Czesc¢ V - Instalacje elektryczne oraz Polskimi Normami. Odbiér Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyni-
ku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, a takze obowigzu-
jacymi normami i przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Odbior robét ulegajacych zakryciu.

Przed zakryciem nalezy dokona¢ odbioru:
- utozonych przewoddw zasilajacych i uzioméw.

Odbiér ostateczny.

Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

- zbadac¢ stan zamontowanych materiatow i aparatéw,

- dostarczy¢ aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- dostarczy¢ protokdt z dokonanych pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- dostarczy¢ protokdt z dokonanych préb rozruchowych,

- dostarczy¢ wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne,

- dostarczy¢ gwarancje producentéw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokdt odbioru robét z podaniem wnioskéw i ustalen.

Odbioér pogwarancyjny.
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego.

Podstawa ptatnosci.

Przy rozliczaniu robdt budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowa, obowigzujg zasady rozliczenia ryczattowego. Wyko-
nawca wykona na wtasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace niezbedne do wykonania zamdwienia.
Podstawa ptatnosci jest zawarta w umowie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

transport materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie rob6t montazowych,

utozenie niezbednych przepustéw rurowych

wykonanie niezbednych uziemien,

wykonanie potaczen urzadzen,

przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,

zarobienie przewoddw na sucho,

wykonanie potaczen przewoddw kabelkowych w rozdzielnicach i aparatach,

wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
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koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie reali-
zacji Rob6t w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rozliczenie robét nastapi zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa.
Projekt wykonawczy ,Wymiana rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Waty
Chrobrego 3” - branza elektryczna opracowany przez Biuro UNICONTROL, ul. Szczepowa 1, 71-750 Szczecin - Nr dok.
UC/2021/203.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ,

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V - Instalacje elektryczne" - MGPIiB

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaz”,

Norma PN- EN 61439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”,

Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”.
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